
SupraKolor HD
Changeur de couleurs IP66
Reference: 900025
EAN13: -

Suprakolor est un changeur de couleurs de 14 LED de 15 W (4 en 1). Il est équipé d’un zoom
motorisé de 8° à 40°, d’un strobe de 0 à 20Hz. Son électronique de gestion, accessible par son
interface intégrée, permet l’accès à de nombreuses macros et presets internes comme la
calibration de la température de couleur du blanc de 3 200k à 10 000k, la gestion des courbes de
son dimmer et l’enregistrement de 10 séquences de 21 scènes. Ce projecteur fonctionne en DMX
avec une gestion en 16 Bits mais aussi en mode maître/esclave. Les connecteurs, les câbles DMX et
d’alimentation sont IP66. Il est livré avec un câble d’alimentation de 1,5M et adaptateurs DMX 3
broches (entrée sortie).

  
Caractéristiques :

Poids (kg): 8,6
Dimensions en mm (L x l x H): 283 x 236 x 325
Consommation / Puissance (W): 235
LEDs: 14 de 15 W (4 en 1)
Luminance: 3 100 lumens
IP: 66
Température de démarrage: -20° à +45°
Température d’utilisation: -20° à +45°
Luminosité: 2441 lux à 8° @4m



Couleur du projecteur: noire
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