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NEO PLAYBACK WING
Accessoire pour console lumière NEO
Reference: 91005
EAN13: -

NEO rapproche encore plus près de la lumière l’opérateur novice ou confirmé en englobant
l’essentiel de ses attentes dans une console lumière de nouvelle génération. Elle intègre un grand
nombre de fonctionnalités permettant de gagner du temps et de la précision dans la
programmation de tout type d’éclairage.

La représentation significative pour l’opérateur des gobos, couteaux, iris et couleurs sous forme
graphique à l’écran l’aide à travailler plus rapidement. Des fenêtres flottantes permettent
d’organiser des vues adaptées à la configuration pour accéder encore plus facilement à
l’information. La fonction “Time Line” révolutionne le contrôle des effets, permettant de créer une
séquence parfaite par de simples actions de tirer/déposer.

La console NEO est robuste et sécurisée pour une utilisation intensive en fixe comme en tournée.
Le show peut même être sécurisé sur un serveur SQL pour assurer qu’aucune donnée ne sera
perdu dans des moments critiques. Le temps de démarrage est réduit de manière très importante
par l’utilisation de disques durs haute vitesse.

Avec ses touches individuellement rétro-éclairées, ses faders motorisés, son système de sécurité
utilisateur et ses fonctions de lecture de média et de pixel mapping, la console NEO est la nouvelle
référence haut de gamme des consoles iconiques qui ont fait le succès de la marque.

Le NEO Playback Wing permet l’ajout de 10 faders motorisés et 5 faders multi-fonctions avec 5
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afficheurs couleur pour l’identification des submasters/playback. Il dispose à gauche et à droite de
boutons de défilement de page. Connectivité USB à la console. Connecteurs d’alimentation
entrée/sortie pour être alimenté via la console ou par alimentation optionnelle.

  
Caractéristiques :

Poids (kg): 5,55
Dimensions en mm (L x l x H): 388 x 394 x 137
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