
VORTEX 8S kit ESSENTIAL – 650W

CS KCSV8SESS

Principales caractéristiques

Vortex8S kit ESSENTIAL 650W. Projecteur panneau LED Soft d'une puissance de 650W
comprenant : projecteur VORTEX8, Lyre, Plaque de diffusion, Cable d'alimentation.
(Ref : CS K-CSV-8S-ESS)

Vortex 8S Essential : projecteur LED
doux, puissant et innovant
Le Vortex 8S Essential de CREAMSOURCE est un projecteur LED professionnel de
référence, conçu pour offrir une lumière douce, uniforme et parfaitement adaptée aux
exigences des tournages cinéma, publicité, télévision et productions haut de gamme.
Cette version « Soft » du célèbre Vortex 8 conserve toute la puissance et la
technologie de la gamme, tout en proposant une diffusion native qui apporte un rendu
lumineux élégant, crémeux et sans ombre portée. Le Vortex 8S Essential utilise un
moteur LED RGBW 2×1 avec une large plage de température de couleur allant de
2200K à 15000K, permettant une flexibilité maximale pour s’adapter à n’importe
quelle ambiance lumineuse.
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Le projecteur repose sur une conception robuste mêlant aluminium usiné et
technopolymère, garantissant une longue durée de vie même lors d’une utilisation
intensive. L’alimentation et les antennes sont intégrées directement dans le corps du
projecteur afin de simplifier le câblage et de faciliter l’installation. Grâce à sa
certification IP65, le Vortex 8S Essential peut fonctionner sous la pluie, dans la neige,
au milieu de la poussière ou à proximité immédiate de machines à effets. Cette
résistance fait partie de l’identité de la gamme Vortex, conçue pour affronter des
conditions de tournage réelles et imprévisibles sans compromis sur la performance.

Une conception IP65 pensée pour les conditions
extrêmes

Le Vortex 8S Essential est capable de résister aux environnements les plus difficiles
grâce à sa certification IP65. Cette protection englobe l’ensemble du système :
électronique scellée, connecteurs étanches, matériaux résistants aux intempéries, et
système de ventilation ultra-silencieux pour maintenir une dissipation thermique
optimale. Le ventilateur et le dissipateur thermique ont été positionnés de manière
stratégique afin d’assurer une isolation complète des composants internes tout en
conservant un fonctionnement silencieux adapté aux tournages sonores.

L’ensemble de ces caractéristiques garantit une fiabilité absolue, permettant aux
équipes lumière de travailler sereinement, même en extérieur ou dans des
environnements poussiéreux.

Une puissance lumineuse maîtrisée : 650 W de
lumière douce

Grâce à son moteur LED de 650 W, le Vortex 8S Essential offre une puissance
lumineuse remarquable qui peut atteindre l’équivalent d’un HMI 1200W, tout en
restant extrêmement stable et parfaitement diffusée. Là où le Vortex 8 produit un
faisceau concentré de 20°, cette version Soft transforme la lumière pour obtenir une
diffusion naturelle et homogène, idéale pour les peaux, les portraits, les interviews ou
les scènes nécessitant une grande douceur.

Cette puissance maîtrisée permet d’utiliser le Vortex 8S Essential aussi bien comme
key light que comme source d’ambiance, offrant une grande polyvalence en studio
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comme en extérieur.

CreamOS : le système d’exploitation avancé de
CREAMSOURCE

Le Vortex 8S Essential fonctionne sous CreamOS, l’un des systèmes d’exploitation
lumière les plus complets du marché. CreamOS offre une interface claire, rapide et
intuitive, intégrant de nombreuses fonctionnalités créatives :

Contrôle précis de 8 zones indépendantes

Effets dynamiques et gels numériques

Réglages avancés du Hue, Saturation, CCT et XY

Stabilité colorimétrique sans dérive

Mode haute vitesse pour les caméras rapides

Interface pensée pour la rapidité d’exécution

Le système est régulièrement mis à jour, garantissant une évolution continue et de
nouvelles fonctionnalités pour prolonger la durée de vie du projecteur.

Une connectivité moderne et complète

Le Vortex 8S Essential est conçu pour s’intégrer facilement dans tous les workflows
professionnels. Il offre une connectivité extrêmement complète :

LumenRadio TimoTwo intégré

Ethernet
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Bluetooth

Wifi

DMX 5 broches

USB Type A

Port accessoire Creamsource

Cette compatibilité avancée permet un contrôle filaire ou sans fil, que ce soit via
console, application, réseau ou outils de pilotage tiers.

Une version Soft pensée pour les rendus cinéma

Le Vortex 8S Essential est la version diffusion du Vortex 8, spécialement conçue pour
offrir un rendu doux, naturel et parfaitement homogène. Grâce à sa diffusion native, il
produit une lumière large, enveloppante, idéale pour les gros plans, les scènes
lumineuses, les ambiances douces et les setups nécessitant une lumière sans ombre
dure.

Cette version Soft s’impose comme un choix incontournable pour les chefs électro et
directeurs photo recherchant une lumière haut de gamme, stable et immédiatement
exploitable.

Documentation et liens utiles
Retrouvez la gamme CreamSource : https://www.eurolight-
system.com/?s=creamsource&post_type=product&dgwt_wcas=1&orderby=popularity

Fiche technique : https://creamsource.com/wp-content/downloads/manuals/Vortex8-
User-Guide-1.2.1.pdf
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Spécifications techniques Valeur de la spécification

Capteur LED RRGBBWW

IRC 95

TLCI 95

Plage CCT 2 200 K - 15 000 K

Poids 17.83 kg

Dimensions 690cm x 380cm x 212cm
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